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Em trabalho anterior ™ respondemos as seguintes perguntas:

1 — Qual o SPL mé&ximo que uma caixa é capaz de produzir a determinada disténcia ?
2 — Quantas pessoas a caixa pode cobrir ?

Neste trabalho responderemos a essas mesmas perguntas, mas enfocando uma situacdo particular: a
montagem em pedestal.

O que muda ?

A montagem em pedestal, geralmente feita em um tripé,
regulavel ou ndo, pode utilizar qualquer outro tipo de suporte,
desde que seja seguro e adequado. O que acontece é a caixa ser
fixada a uma altura menor do que as praticadas quando da mon-
tagem no teto ou em parede.

Esse fato tornard corriqueira a existéncia de angulos de
inclinagcdo e de montagem negativos, bem como a operagédo com
angulo de montagem nulo sera extremamente comum (caixa sem

Audicio 1
qualquer inclinacdo, ou seja, com o eixo da corneta paralelo ao | ¢ c1 }
piso e ao plano de audicdo, conforme vemos na Fig. 6). A

No entanto, mesmo com uma altura de montagem pe- Piso t
quena, se o plano de audicdo estiver abaixo do de montagem,

Fig. 1.1 - Cobertura Vertical genérica.

nada de novo surgira e poderemos usar os graficos fornecidos
em 1. a=0 > 0

. v
“a.
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Conceitos Importantes

Antes de detalharmos a montagem em pedestal, com suas A
particularidades, vamos rever 0s conceitos bésicos que sao
validos em qualquer situacao.

Primeiramente devemos notar que a quantidade A, !

- 2] . c1 o
utilizada neste trabalho e em ™2, denominada altura de A
utilizacdo, € a diferenga entre a altura de montagem A, e a Piso i

altura do plano da audicéo, A _,ouseja, A = A,, - A, .

M
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Fig. 1.2 - Cobertura Vertical para o = 0.

Assim, A = 0 ndo significa que a caixa estd montada no AN
chdo, mas que A,, = A_, ou seja, 0 plano de audigéo esta situado a=90-0, "«
na altura de montagem da caixa, conforme a Fig. 6.

Altura do plano da audicéo é a distancia do piso (piso =
referéncia zero das alturas) onde se supdem estarem, na média, a
altura das orelhas dos ouvintes. Para pessoas sentadas costuma-
se utilizar 1,20 metros. Isso garante que 0s ouvintes situados Audicao
entre a distancia de cobertura méaxima, C,, e a de cobertura C1=0

minima, C, (Fig. 1.1), ou seja, no intervalo coberto C = C, - C,
estardo em situacdo adequada de audicao.

!

}
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Fig. 1.3 - Cobertura Vertical para oo = 90 — 9,,.
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Outra caracteristica da montagem em tripé sdo o0s pequenos angulos de inclinacdo utilizados,
principalmente em suportes sem a possibilidade do ajuste da inclina¢do, onde o angulo o podera ser igual a 0,
situacdo esta que coloca a maior distancia coberta no infinito (C, = « ), mostrada na Fig. 1.2 .

E claro que a diluicdo da energia com a distancia (lei dos inversos dos quadrados) colocara um limite para essa
cobertura, pois a 10 m da fonte teremos 20 dB de atenuacao e a 100 m esta dobrara para 40 dB.

Pequenos valores do angulo de inclinacdo, o, compensam a reducdo da cobertura com a diminuicéo da

altura de montagem.

J& 0 &ngulo méximo de inclinagéo, aqui considerado, sera
a = 90 - 6,, situacdo mostrada na Fig. 1.3, onde a cobertura inicial C, comecara na base do tripé.

Angulos de inclinacdo e de Montagem

As Figs. 2 e 3 mostram que
0 &ngulo de montagem «,, é igual &

soma do angulo de inclinagdo o
com a metade do angulo de cober-
tura vertical, de modo que
ay = o+ 7"

Fica claro, na Fig. 3, que o
angulo de inclinacdo o € aquele
formado entre o plano de montagem
que representa o teto (mesmo que
este ndo exista na montagem em
pedestal) e o perfil da lateral supe-
rior da corneta ideal (Fig. 2), na
qual os angulos de cobertura ©, e

0, determinam a inclinacdo das

paredes da corneta ideal.

Em uma corneta real, com
um perfil complexo, isso pode ndo
ser tdo simples assim e dificultar
bastante 0 processo da instalacdo
correta.

Esta dificuldade sera sanada
com base na Fig. 3, onde vemos que
a linha de centro da corneta é para-
lela as faces superior e inferior da
caixa.

O angulo formado por essas para-
lelas, com o plano de montagem, é
0 angulo de montagem a,,, que

pode, assim, ser facilmente deter-
minado, no local da instalacao.

1 - Angulo de inclinacéo

2 - Angulo de cobertura vertical
2

3 - Angulo de montagem

Fig. 2 - Coberturas Vertical e Horizontal e o angulos de inclinagdo o e montagem a,,

Fig. 3 - Angulos de inclinagdo o e montagem a.,,, em caixa inclinada para baixo.

Conforme o exposto acima, concluimos que:

1 - O angulo de inclinagdo o é mais adequado para a visualizacdo e o entendimento da cobertura (teoria).
2 — O angulo de montagem «,, € mais adequado para posicionar a caixa no local da instalacao (prética).

Como todas as caixas citadas na Tabela 1 possuem ©, = 50°, facilmente podemos obter o valor do

angulo de montagem «,, a partir do angulo de inclinagdo, o, utilizado, bastando somar

25° ao angulo de

inclinagdo o para determinar o angulo de montagem o, .

oy =0o + 25




Fig. 4 — Montagem com angulo de inclinagdo o = 0.
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Fig. 6 - Angulo a,, = 0 e de inclinagéo negativo o. = — 6, /2.

Fig. 7 — Angulos de montagem e de inclinacéo negativos e A >A,

Isso feito inclina-se a caixa de modo a fazer
com que este angulo a,, seja aquele formado pela face

superior da caixa e o plano de montagem.
Na Fig. 4 vemos a situagdo particular que

acontece quando o=0, 0 que implica em
aM:oc+—V—0+e—V:eV
2 2

Neste caso a cobertura comega no ponto em que 0
prolongamento da lateral inferior da corneta cruza o
plano da audicdo. J& a cobertura final teoricamente
projeta-se para o infinito, pois a lateral superior da
corneta é paralela ao plano da audicéo.

Outra situacdo particular estd representada na
Fig. 5 e corresponde a um angulo de inclinacédo
a =90-6,, 0 que faz com que a cobertura inicial
esteja logo abaixo do tripé, terminando na intersecéo
do prolongamento da lateral superior da corneta com o
plano da audicéo. Neste caso, teremos:

Gy Cy=0

Fig. 8 — Area coberta, na situagio da Fig. 6 : angulo o, =0 e de
inclinagéo negativo o = - 0,, /2, para C, arbitrério.




ocM=0L+e—V=90—6v+e—V=90—e—V.
2 2 2

A cobertura inicia em C,=0e termina emC,, que € 0 ponto de intersecdo da lateral superior da corneta
com o plano de audicéo, sendo, também a distancia até ao pé do cluster, sobre o plano da audic&o.

Na Fig. temos a situagdo correspondente ao angulo de montagem «,, =0, 0 que implica em um angulo
de inclinacdo negativo e iguala a=-#9, /2.
Neste caso o plano de montagem coincide com o de audicdo e a area coberta, de formato triangular, pode ser
vista na Fig. 8, onde C,=0 e C,= . Isto significa que deveremos limitar o valor de C, em um valor finito, que
seja conveniente, como, por exemplo, a profundidade da sala ou a distancia em que o SPL atinja um valor
minimo aceitavel. Assim, o valor de C, devera ser escolhido (arbitrado).

. , 0 .
A menor largura coberta sera nula, L,=0, e a maior dada por L, = 2-C, -tg (7“) e amenor, L, seranula.
A érea coberta sera igual ao dobro da area de um tridngulo, com lados iguaisa L,/ 2 e C,, ou seja, a de

) : . L,-C,
um retdngulo com essas mesmas dimensoes: S = —2—2

Angulos Negativos

Na Fig. 6 vimos que a situagdo comum, de uma caixa montada em pedestal, onde o &ngulo de montagem
a,, € nulo, implicou em &ngulo de inclinagéo negativo, igual & metade do angulo de cobertura vertical, pois:

Este fato indica que, conforme a Fig. 7, quando a caixa estiver inclinada para cima (0 que pode ocorrer
em um tripé articulado), os angulos de montagem e de inclinacéo serdo negativos.
Esta também é a situacdo de um monitor de palco, onde o plano de audicdo estd acima do de montagem, ou
seja, A, > A,, e o0s angulos de inclinacdo e montagem séo também negativos.

e e
Modelo Sensibilidade em dB | Ndmero de | Pot. Maxima, W SPL Méximo
@ 1 Watt /1 metro Falantes | p/Falante | Total | @ 1 m,emdB
SKY 3000 | 96 \ 2 | 250 | 500 | 126
SKY 2200 | 100 \ 2 | 250 | 500 | 130
SKY 700 | 96 \ 1 | 250 | 250 | 120
SKY 600 | 100 | 1 | 200 | 200 | 123
NASH 1244 | 97 \ 1 | 250 | 250 | 121
Tab. 1 — Caracteristicas de sensibilidade, eficiéncia e poténcia de diversos modelos de caixas STUDIO R.

Area de Cobertura
A area coberta depende:

1 - Da altura de montagem A,,.



Como normalmente o plano de audi¢do A, esta a certa altura do chdo, que corresponde a altura dos ouvidos das

pessoas, sentadas ou de pé, a area coberta no plano de audicdo dependera da altura de utilizacdo A, dada por:
A = A, - A,_. Quanto maior o valor de A, maior seré a area coberta.

2 — Do angulo o de inclinacdo da caixa.

3 — Dos angulos de cobertura horizontal e vertical da caixa.
Para as caixas da Tabela 1 esses angulos séo: ®,, = 90° e ®, = 50°, pois utilizam o0 mesmo modelo de corneta.

Em frequéncias abaixo de 200 Hz a cobertura torna-se praticamente omnidirecional, ou seja, a energia sonora
distribui-se naturalmente por todo o recinto.

No caso da Montagem em tripé teremos trés casos:

1 — Plano de montagem acima do plano da audigdo, ouseja, A, > A, = A=A, -A_.

Esta situacdo € a mesma encontrada nas montagens em teto e paredes. A Unica particularidade é que a altura
de montagem é muito menor. Nas curvas aqui apresentadas a altura maxima de montagem serd igual a2 me a
minima 10 cm.
Utilizar as Figuras 9 a 21

2 —Plano da audicdo acima do plano de montagem, ou seja, A, > A,, = A=A -A,.
Neste caso os angulos de montagem e inclinacdo serdo negativos (e ndo nulos), conforme vemos na Fig. 7.

Utilizar as Figuras 10, 11 a 15, 21a 27

3 — Plano de montagem coincidente com o plano da audicéo, ou seja, A, = A, = A=A, -A =0.
Situacdo mostrada na Fig. 6, onde o &ngulo de montagem é nulo, ou seja, a,,=0 e 0 angulo de inclinagdo é
negativo e igual a metade do angulo de cobertura vertical da corneta,a. =- 6, /2. A cobertura horizontal esta

mostrada na Fig. 8 .
Utilizar as Figuras 6, 8, (11 a15 somente as curvas para A = 0)

Modelo Sensibilidade em dB | Numero de | Poténcia | SPL Maximo
@ 1 Watt /1 metro Falantes Maxima | @ 1 m em dB
SKY 3000 | 99 \ 2 | 500 W | 126
SKY 2200 | 103 \ 2 | 500 W | 130
SKY 700 | 96 \ 1 | 250 W | 120
SKY 600 | 100 | 1 | 200W | 123
NASH 1244 | 97 | 1 | 250 W | 121
Tab. 2 — Sensibilidade, SPL e poténcia maximas para as caixas STUDIO R, acima.




Area Coberta em Funcdo da Altura da Caixa em m e do

Angulo de Inclinacéo
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Fig. 9
1 - Entre com o valor do angulo de inclinacéo ;

2 - Levante uma perpendicular até encontrar a curva correspondente & altura de utilizacao ;

3 - No ponto de intersecdo trace uma reta horizontal e obtenha o valor da area coberta, em metros quadrados,
no eixo vertical.

4 — Multipligue a area coberta pela densidade de publico (1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas por m?) e encontre a
quantidade total de pessoas cobertas, ou use o grafico da pagina seguinte.




2

Nimero de Pessoas por m<, em Funcdo da Area de Cobertura e da Densidade de Publico
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5 Pessoas / m? ,//
4 Pessoas / m?2
3 Pessoas / m?2 /
2 Pessoas / m? /
1 Pessoa [/ m?
/ //
1000 / /|
/
/

% y4

5 /

o

/

o /

o

[J]

=

2 / ///

100 7/
/
/
10
10 100 1000
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Fig. 10
Se preferir, entre no eixo horizontal com a area coberta e levante uma perpendicular até encontrar a reta
correspondente a densidade de publico desejada. Pelo ponto de cruzamento passe uma reta horizontal e
obtenha a quantidade de pessoas cobertas, no eixo vertical. Note que a graduac¢do dos eixos € logaritmica.




SKY 600

SPL Méaximo em Funcdo da Distancia em m

SPL Maximo em dB em Fungdo da Distancia em metros,

no Plano de Cobertura
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Distancia em metros ,

no Plano de Cobertura, referidas ao Pé do Cluster

Fig. 11.1

Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL maximo, em dB, no eixo vertical.




SKY 600

SPL Méaximo em Funcdo da Distancia em m

SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros,

no Plano de Cobertura
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Distancia em metros ,

no Plano de Cobertura,

referidas ao Pé do Cluster

Fig. 11.2

Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.




SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros, no Plano de Cobertura
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Distancia em metros, no Plano de Cobertura, referidas ao Pé do Cluster

Fig. 12.1
Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha 0 SPL maximo, em dB, no eixo vertical.




SKY 700

SPL Méaximo em Funcdo da Distancia em m

SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros,

no Plano de Cobertura
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Distancia em metros ,

no Plano de Cobertura,

referidas ao Pé do Cluster

Fig. 12.2

Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha 0 SPL maximo, em dB, no eixo vertical.




SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros, no Plano de Cobertura
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Distancia em metros, no Plano de Cobertura, referidas ao Pé do Cluster

Fig. 13.1
Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.




SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros, no Plano de Cobertura
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Distancia em metros, no Plano de Cobertura, referidas ao Pé do Cluster

Fig. 13.2
Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.




SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros, no Plano de Cobertura
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Distancia em metros, no Plano de Cobertura, referidas ao Pé do Cluster

Fig. 14.1
Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.




SPL Maximo em dB em Funcdo da Distancia em metros, no Plano de Cobertura

106
105
A=0
104 \ A=01
‘% A=0.2
A=0.3
103 N
AN A=0.4
A=0.5
102 \\\\ A=0.6
\ .......... A=07
g 101 \ A=0.8
% \‘ .......... A=09
> \ A=1
(ﬁf) O e N E— —m— A=1.1
A A=12
" 99 \ .......... A=13
E \\\ ----- A=14
E 98 \\«‘ A = l 5
® N ] | e—-- A=16
© A _
s \ A=17
g N |- A=18
8 AN A=19
\
% e A=2
E N
\
18 95 AN
o N
= \
LL N\,
94 k
:
\
o 93 \
£ AN
] N,
= o2 \\
- \
o o1 ‘\
? N
)
\
90 N
\\
\
89 A%
\\
88 N
\\v
\\\
87 s
N |
\\
86
10 100

Distancia em metros, no Plano de Cobertura, referidas ao Pé do Cluster

Fig. 14.2
Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.
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Fig. 15.1

Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.

Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.
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do Cluster

referidas ao Pé

no Plano de Cobertura,

Distancia em metros ,

Fig. 15.2
Entre com a distancia desejada em metros e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura.

Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha o SPL méximo, em dB, no eixo vertical.
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Inclinacdo em Graus

Fig. 16

Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a distancia maior coberta , C, , no eixo vertical.
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Fig. 17
Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a distancia menor coberta, C, , no eixo vertical.
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Fig. 18

Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a distancia coberta, C, - C,, no eixo vertical.
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Fig. 19
Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a maior largura coberta, L,, no eixo vertical.
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Angulo de Inclinagdo em Graus

Fig. 20
Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a menor largura, L,, no eixo vertical.




Distancias no Plano de Cobertura

C,

Fig. 21 — Distancias envolvidas na area de cobertura.

C, = Distancia de referéncia (0) exatamente abaixo do cluster.

C,= Menor comprimento coberto. \ C,= Maior comprimento coberto.

L,= Menor largura coberta. | L,= Maior largura coberta.
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Angulo de Inclinacdo em Graus

Fig. 22

1 - Entre com o valor do angulo de inclinacéo ;

2 - Levante uma perpendicular até encontrar a curva correspondente a altura de utilizacéo ;

3 - No ponto de intersecdo trace uma reta horizontal e obtenha o valor da area coberta, em metros quadrados,
no eixo vertical.

4 — Multiplique a area coberta pela densidade de publico (1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas por m?) e encontre a
quantidade total de pessoas cobertas, ou use o grafico da pagina seguinte.
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Fig. 23
Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a distancia menor coberta, C, , no eixo vertical.
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Fig. 24
Entre com o angulo de inclinagdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a distancia maior coberta , C, , no eixo vertical.
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Fig. 25
Entre com o angulo de inclinacdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a distancia coberta, C, — C,, no eixo vertical.
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Fig. 26
Entre com o angulo de inclinacdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a menor largura, L,, no eixo vertical.
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Fig. 27
Entre com o angulo de inclinacdo e levante uma perpendicular até a curva correspondente a altura desejada.
Trace uma reta horizontal pelo ponto de cruzamento e obtenha a maior largura coberta, L,, no eixo vertical.




